
Taller "Formación 
preventiva en el 
riesgo por 
inhalación de polvo 
y/o sílice cristalina 
respirable"



El taller consta de una formación teórica,
impartida a través de una plataforma
virtual - NEPSI, la cual permite acceder al
material didáctico telemáticamente.
El alumno debe superar el curso teórico
antes de la clase presencial donde se
realizará el test de ajuste para obtener la
certificación de la formación y
posteriormente la empresa recibirá el
informe correspondiente al test
realizado a cada uno de los trabajadores.

- 30 €/alumno en concepto de cuota de
calibración del equipo comprobador de ajuste
fácil DDP1-FFP2-FFP3 marca PortaCount 8048.

OBJETIVO 

MATRÍCULA

CALENDARIO Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

REGISTRO DE SOLICITUDES

IMPRESCINDIBLE

El alumno debe asistir al curso afeitado y
con al menos un par de mascarillas que
utilice habitualmente en su trabajo (FFP3
INDUSTRIAL). Aunque desde ARIVAL os
facilitaremos otras alternativas para
garantizar la superación de la prueba.

Dar a conocer los conceptos en materia
de prevención frente a la exposición a
polvo y sílice cristalina respirables, en los
distintos puestos de trabajo de las
explotaciones mineras de áridos y arcillas
de la Comunidad Valenciana, y poder
cumplir con la obligatoriedad establecida
en la ITC 02.0.02 (incluida la realización
de la prueba cuantitativa de ajuste del
equipo de protección respiratoria con el
método recogido en la norma UNE-EN
529)

- A determinar

ASOCIADO

NO ASOCIADO

Se cobrará el desplazamiento a 0,29 €/ Km 
desde la sede de ARIVAL en Valencia.

- 70 €/alumno 

Desde ARIVAL os facilitaremos un enlace para
que podáis registrar a todos los participantes
en el taller.

METODOLOGÍA 


